
Floor Standing Speaker

Bookshelf Speaker

Bookshelf Speaker

System Audio

System 10 SX

- System Audio -System 10 SX

Integrated Amplifier

Topaz AM10 BLK
オープンプライス

Model ：
価格：

（カラー：Black）

ブックシェルフスピーカー SX-50と CDプレイヤー Topaz CD10、インテグレーテッドアンプ
Topaz AM10をセットにしたエントリークラス・システムコンポです。セットには極めて高い伝
導性により色付けのないノン・カラーレーションサウンドを実現するWireWorldのケーブルが付
属。リーズナブルなプライスながら音楽性の高いハイクオリティなセットに仕上がりました。

徹底的に煩雑さを排除し、高いコストパ
フォーマンスを得た CDプレイヤー。DAC
チップにはWolfson 8761 を使用。振動に
配慮されたメタルシャーシや最短のシグナ
ルパスとなるような設計は、エントリーク
ラスながら「サウンドファースト」の思想に
より、音楽性の高い CDプレイヤーに仕上
がりました。

Topaz CD10 BLK
オープンプライス

Model ：
価格：

（カラー：Black）

Specifications of CD10
Wolfson Microelectronics WM8761
2-pole Butterworth filter
20Hz - 20kHz
>95dB
<0.006% @ 1Khz 0BFs
<0.01% @ 1Khz -10dBFs
<-98dB @1kHz
<-95dB @20kHz
　
アンバランス RCA × 1系統
<50Ω
S/P DIF RCA Co-axial × 1系統
最大 15W
430 x 85 x 305 mm
4.5kg

DAコンバーター
フィルター
周波数特性
S/N比（A weighted）
THD
　
　
クロストーク
　
　
出力系統（アナログ）
出力インピーダンス
出力系統（デジタル）
消費電力
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of AM10

最大出力
周波数特性
S/N 比（unweighted）
THD (unweighted)
　
ダンピングファクター
Bass & Treble
コントロール
入力系統
　
　
　
入力インピーダンス
出力系統
　
消費電力
サイズ (W x H x D)
重量

35W × 2 （8Ω）
5Hz - 50kHz
> 82dB（1W）
<0.01% @ 1kHz, 80% of rated power
< 0.15% 20Hz - 20kHx, 80% of rated power
> 50
Shelving, ultimate boost/cut
+/- 10dB @ 100Hz and 10kHz

アンバランス RCA × 4系統
MM-Phonoアンバランス RCA × 1系統
3.5mmΦステレオミニジャック × 1系統
47kΩ
Rec Out アンバランス RCA × 1系統
6.35mmΦステレオジャック × 1系統
最大 260W
430 x 76 x 350 mm
5.8kg

CD Player

AM10

CD10

System 10 SX
System Audio

System 10 SX DWN
System 10 SX BLK
オープンプライス

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：4571408310337）
（カラー：Black/JAN：4571408310320）

カラー：Black
（CD10 BLK＋ AM10 BLK＋SX-50 BLK）

カラー：Dark Walnut
（CD10 BLK＋ AM10 BLK＋SX-50 DWN）

System 10 SX付属
WireWorldケーブル

世界中のオーディオファイルから高い評価を受
けるアメリカのケーブルブランドWireWorld
のケーブルが付属。ノン・カラーレーションを
フィロソフィーとし、その高い伝導性により機
器の能力を最大限に引き出すというコンセプト
から生まれたケーブルは System 10 SXのパフ
ォーマンスを最大限に引き出します。

エントリークラスでありながら大型トロイ
ダルトランスを搭載し、安定した電源供給
を実現。MM-Phono入力端子、3.5mmΦ
ステレオジャックとトーンコントロールも
装備。煩雑さを排除しながらもシンプルに
様々なファンクションにアクセスでき、音
質とユーザビリティを兼ね備えたハイ・コ
ストパフォーマンスなインテグレーテッド
アンプです。

・Wolfson8761 DACを使用
・剛性の高いメタルシャーシ
・S/P DIF RCA Co-axialデジタル出力
・可視性の高い真空蛍光ディスプレイ

  in more detail

・大型トロイダルトランス搭載
・剛性の高いメタルシャーシ
・MM-Phono、3.5mmΦステレオジャック入力
・トーンコントロール（Bass/Treble）
・可視性の高い真空蛍光ディスプレイ

  in more detail

Cambridge Audio日本総輸入代理店

http://naspecaudio.com
東京都世田谷区給田 1-9 -24東京営業部

本　　　社 岐阜県岐阜市薮田西 1-4 -5  〒500-8386

〒157-0064
e-mail：info@naspecaudio.com

TEL 058-215-7510
0120-932-455

TEL 03-5313-3831

※本カタログに記載されている内容は 2014年 5月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
※商品の保証修理期間はご購入から 2年となります。詳しくは HP上に掲載されている保証修理規定をご覧ください。
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BMR Balanced Mode Radiator

シームレスな周波数特性 優れた拡散性

BMR（Balanced Mode Radiator）は「Bend-
ing wave（屈曲波）」原理を元に特許取得済みの
オリジナル技術を取り入れたドライバーです。
「Bending wave（屈曲波）」原理は通常フラッ
トパネルスピーカーで使用されますが、この技
術に従来のスピーカー設計の様なピストン運動
（前後移動）を結合させています。フラットパネ
ルを使用した他の似た形式のスピーカーと比較
すると、非常に広い周波数特性を誇り、シーム
レスで一貫したサウンドイメージと音場が広い
サウンドを実現します。

2wayスピーカーはクロスオーバーポイントを
3kHzにしていることが多いですが、これは人
間の耳が最も敏感に聴くことができる周波数に
なり、クロスオーバーネットワークに起因する
音色の違いや歪みを最も聞き取りやすいポイン
トになってしまっています。BMRは 250Hz -
22kHzのミッドレンジ以上の幅広い周波数特
性をもち、クロスオーバーポイントを 250Hz
にすることが可能になりました。シームレスな
周波数特性により、ストレスのない一貫したサ
ウンドイメージを引き出します。

ピンポイントのリスニング・ポジションである
” スウィートスポット ” を生み出すスピーカー
に比べ広域に渡ってサウンドイメージが広がり
ます。ルームチューニングが容易かつ、設置す
る場所を選びません。

一般的な
2chスピーカー

Aeroスピーカー

Aero 2 DWN
オープンプライス（ペア）

Model ：
価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300408204）

Aero 6 DWN
オープンプライス（1台）

Model ：
価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300408228）

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

Floor Standing Speaker

Bookshelf Speaker Bookshelf Speaker

Bookshelf Speaker

Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーとハイパ
ワーウーハーを２台備えたトールボーイタイプスピー
カー。更なるワイドな音像とディープで迫力のある重低
音を実現します。

-Speakers - -Speakers -

シルクドームツィーター

MDF製キャビネット

ソフトでスムーズなサウンドと細かなディテー
ルまで描き出す優れた特性を持つシルクドーム
ツィーターを採用。

スムーズなレスポンスを実現するペーパーコー
ンとアンプにストレスをかけない高効率・ハイ
パワーを両立させたマグネットシステムによ
り、サイズからは想像できない重低音を実現し
ました。

CADを使用し設計された強固な MDF製キャビ
ネットは壁と壁の間で発生する定在波の影響を
最小限にするように精密に設計されています。ウーハー

in more detail　SX Speakers

SX-50 DWN
SX-50 BLK
オープンプライス（ペア）

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300407986）
（カラー：Black/JAN：5055300407979）

SX-60 DWN
SX-60 BLK
オープンプライス（ペア）

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300407962）
（カラー：Black/JAN：5055300407955）

Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーと、ハイ
パワーウーハーを 1台備えたブックシェルフタイプス
ピーカー。そのサイズからは想像できないワイドなサウ
ンドを奏でます。

従来の 2chスピーカーに比べワイドな拡散性と優れたサウンドイメージを実現する革新的な
Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーを採用した Aeroシリーズ。ウォルナット仕
上げの部屋に調和しやすいルックスと、設置場所を選ばない優れた特性によりどのような環
境でも優れたパフォーマンスを実現します。2chピュアオーディオ、AVシステムどちらにも
最適なスピーカーシステムです。

小さな部屋でも素晴らしいサウンドを楽しんで欲しい。それもシンプルなスタイルで。
「サウンドファースト」。音質最優先設計という Cambridge Audioのフィロソフィーが息づ
くクオリティの高いサウンドと省スペースに最適なシンプル設計に加え、高いコストパフォー
マンスを実現したシリーズです。

コンパクトサイズなブックシェルフスピーカー。PC
デスクの横にも設置できる小型サイズながら優れた
サウンドを奏でます。

SX-50よりワイドなキャビネットと 165mmウー
ハーを採用し、グレードアップされた SX-60。ツィー
ターには専用ダンパーを備え、より正確なレスポン
スを実現しています。

2way バスレフ
46mm BMR
165mm high power woofer
40Hz - 22kHz
250Hz
90dB
8Ω
25 - 120W
203 x 370 x 311 mm
6.8kg（1本）

Specifications of Aero 2

形式
ユニット
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

2way 3スピーカー バスレフ
46mm BMR
165mm high power woofer × 2
30Hz - 22kHz
250Hz
90dB
8Ω
25 - 120W
240 x 980 x 338 mm
16.9kg（1本）

形式
ユニット
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of Aero 6

2way バスレフ
25mm silk dome tweeter
135mm treated paper cone 
Mid/Bass Driver
50Hz - 22kHz
3kHz
90dB
8Ω
10 - 100W
Yes
161 x 225 x 240 mm
3.4kg（1本）

形式
ユニット
　
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
磁気シールド
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of SX-50

形式
ユニット
　
　
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

2way バスレフ
25mm silk dome tweeter
165mm doped paper cone 
Mid/Bass Driver
41Hz - 22kHz
3kHz
89dB
8Ω
20 - 100W
200 x 340 x 272 mm
5.4kg（1本）

Specifications of SX-60

カラー：Black

カラー：Black

BMR Balanced Mode Radiator

シームレスな周波数特性 優れた拡散性

BMR（Balanced Mode Radiator）は「Bend-
ing wave（屈曲波）」原理を元に特許取得済みの
オリジナル技術を取り入れたドライバーです。
「Bending wave（屈曲波）」原理は通常フラッ
トパネルスピーカーで使用されますが、この技
術に従来のスピーカー設計の様なピストン運動
（前後移動）を結合させています。フラットパネ
ルを使用した他の似た形式のスピーカーと比較
すると、非常に広い周波数特性を誇り、シーム
レスで一貫したサウンドイメージと音場が広い
サウンドを実現します。

2wayスピーカーはクロスオーバーポイントを
3kHzにしていることが多いですが、これは人
間の耳が最も敏感に聴くことができる周波数に
なり、クロスオーバーネットワークに起因する
音色の違いや歪みを最も聞き取りやすいポイン
トになってしまっています。BMRは 250Hz -
22kHzのミッドレンジ以上の幅広い周波数特
性をもち、クロスオーバーポイントを 250Hz
にすることが可能になりました。シームレスな
周波数特性により、ストレスのない一貫したサ
ウンドイメージを引き出します。

ピンポイントのリスニング・ポジションである
” スウィートスポット ” を生み出すスピーカー
に比べ広域に渡ってサウンドイメージが広がり
ます。ルームチューニングが容易かつ、設置す
る場所を選びません。

一般的な
2chスピーカー

Aeroスピーカー

Aero 2 DWN
オープンプライス（ペア）

Model ：
価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300408204）

Aero 6 DWN
オープンプライス（1台）

Model ：
価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300408228）

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

Floor Standing Speaker

Bookshelf Speaker Bookshelf Speaker

Bookshelf Speaker

Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーとハイパ
ワーウーハーを２台備えたトールボーイタイプスピー
カー。更なるワイドな音像とディープで迫力のある重低
音を実現します。

-Speakers - -Speakers -

シルクドームツィーター

MDF製キャビネット

ソフトでスムーズなサウンドと細かなディテー
ルまで描き出す優れた特性を持つシルクドーム
ツィーターを採用。

スムーズなレスポンスを実現するペーパーコー
ンとアンプにストレスをかけない高効率・ハイ
パワーを両立させたマグネットシステムによ
り、サイズからは想像できない重低音を実現し
ました。

CADを使用し設計された強固な MDF製キャビ
ネットは壁と壁の間で発生する定在波の影響を
最小限にするように精密に設計されています。ウーハー

in more detail　SX Speakers

SX-50 DWN
SX-50 BLK
オープンプライス（ペア）

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300407986）
（カラー：Black/JAN：5055300407979）

SX-60 DWN
SX-60 BLK
オープンプライス（ペア）

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300407962）
（カラー：Black/JAN：5055300407955）

Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーと、ハイ
パワーウーハーを 1台備えたブックシェルフタイプス
ピーカー。そのサイズからは想像できないワイドなサウ
ンドを奏でます。

従来の 2chスピーカーに比べワイドな拡散性と優れたサウンドイメージを実現する革新的な
Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーを採用した Aeroシリーズ。ウォルナット仕
上げの部屋に調和しやすいルックスと、設置場所を選ばない優れた特性によりどのような環
境でも優れたパフォーマンスを実現します。2chピュアオーディオ、AVシステムどちらにも
最適なスピーカーシステムです。

小さな部屋でも素晴らしいサウンドを楽しんで欲しい。それもシンプルなスタイルで。
「サウンドファースト」。音質最優先設計という Cambridge Audioのフィロソフィーが息づ
くクオリティの高いサウンドと省スペースに最適なシンプル設計に加え、高いコストパフォー
マンスを実現したシリーズです。

コンパクトサイズなブックシェルフスピーカー。PC
デスクの横にも設置できる小型サイズながら優れた
サウンドを奏でます。

SX-50よりワイドなキャビネットと 165mmウー
ハーを採用し、グレードアップされた SX-60。ツィー
ターには専用ダンパーを備え、より正確なレスポン
スを実現しています。

2way バスレフ
46mm BMR
165mm high power woofer
40Hz - 22kHz
250Hz
90dB
8Ω
25 - 120W
203 x 370 x 311 mm
6.8kg（1本）

Specifications of Aero 2

形式
ユニット
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

2way 3スピーカー バスレフ
46mm BMR
165mm high power woofer × 2
30Hz - 22kHz
250Hz
90dB
8Ω
25 - 120W
240 x 980 x 338 mm
16.9kg（1本）

形式
ユニット
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of Aero 6

2way バスレフ
25mm silk dome tweeter
135mm treated paper cone 
Mid/Bass Driver
50Hz - 22kHz
3kHz
90dB
8Ω
10 - 100W
Yes
161 x 225 x 240 mm
3.4kg（1本）

形式
ユニット
　
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
磁気シールド
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of SX-50

形式
ユニット
　
　
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

2way バスレフ
25mm silk dome tweeter
165mm doped paper cone 
Mid/Bass Driver
41Hz - 22kHz
3kHz
89dB
8Ω
20 - 100W
200 x 340 x 272 mm
5.4kg（1本）

Specifications of SX-60

カラー：Black

カラー：Black



Floor Standing Speaker

Bookshelf Speaker

Bookshelf Speaker

System Audio

System 10 SX

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

Bookshelf Speaker

Bookshelf Speaker

-Speakers -

シルクドームツィーター

MDF製キャビネット

ソフトでスムーズなサウンドと細かなディテー
ルまで描き出す優れた特性を持つシルクドーム
ツィーターを採用。

スムーズなレスポンスを実現するペーパーコー
ンとアンプにストレスをかけない高効率・ハイ
パワーを両立させたマグネットシステムによ
り、サイズからは想像できない重低音を実現し
ました。

CAD を使用し設計された強固な MDF 製キャビ
ネットは壁と壁の間で発生する定在波の影響を
最小限にするように精密に設計されています。ウーハー

in more detail　SX Speakers

SX-50 DWN
SX-50 BLK
オープンプライス（ペア）

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300407986）
（カラー：Black/JAN：5055300407979）

SX-60 DWN
SX-60 BLK
オープンプライス（ペア）

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300407962）
（カラー：Black/JAN：5055300407955）

小さな部屋でも素晴らしいサウンドを楽しんで欲しい。それもシンプルなスタイルで。
「サウンドファースト」。音質最優先設計という Cambridge Audioのフィロソフィーが息づ
くクオリティの高いサウンドと省スペースに最適なシンプル設計に加え、高いコストパフォー
マンスを実現したシリーズです。

コンパクトサイズなブックシェルフスピーカー。PC
デスクの横にも設置できる小型サイズながら優れた
サウンドを奏でます。

SX-50よりワイドなキャビネットと 165mmウー
ハーを採用し、グレードアップされた SX-60。ツィー
ターには専用ダンパーを備え、より正確なレスポン
スを実現しています。

2way バスレフ
25mm silk dome tweeter
135mm treated paper cone 
Mid/Bass Driver
50Hz - 22kHz
3kHz
87dB
8Ω
10 - 100W
Yes
161 x 225 x 240 mm
3.4kg（1本）

形式
ユニット
　
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
磁気シールド
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of SX-50

形式
ユニット
　
　
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

2way バスレフ
25mm silk dome tweeter
165mm doped paper cone 
Mid/Bass Driver
41Hz - 22kHz
3kHz
89dB
8Ω
20 - 100W
200 x 340 x 272 mm
5.4kg（1本）

Specifications of SX-60

カラー：Black

カラー：Black



Floor Standing Speaker

Bookshelf Speaker

Bookshelf Speaker

System Audio

System 10 SX

- System Audio -System 10 SX

Integrated Amplifier

Topaz AM10 BLK
オープンプライス

Model ：
価格：

（カラー：Black）

ブックシェルフスピーカー SX-50と CDプレイヤー Topaz CD10、インテグレーテッドアンプ
Topaz AM10をセットにしたエントリークラス・システムコンポです。セットには極めて高い伝
導性により色付けのないノン・カラーレーションサウンドを実現するWireWorldのケーブルが付
属。リーズナブルなプライスながら音楽性の高いハイクオリティなセットに仕上がりました。

徹底的に煩雑さを排除し、高いコストパ
フォーマンスを得た CDプレイヤー。DAC
チップにはWolfson 8761 を使用。振動に
配慮されたメタルシャーシや最短のシグナ
ルパスとなるような設計は、エントリーク
ラスながら「サウンドファースト」の思想に
より、音楽性の高い CDプレイヤーに仕上
がりました。

Topaz CD10 BLK
オープンプライス

Model ：
価格：

（カラー：Black）

Specifications of CD10
Wolfson Microelectronics WM8761
2-pole Butterworth filter
20Hz - 20kHz
>95dB
<0.006% @ 1Khz 0BFs
<0.01% @ 1Khz -10dBFs
<-98dB @1kHz
<-95dB @20kHz
　
アンバランス RCA × 1系統
<50Ω
S/P DIF RCA Co-axial × 1系統
最大 15W
430 x 85 x 305 mm
4.5kg

DAコンバーター
フィルター
周波数特性
S/N比（A weighted）
THD
　
　
クロストーク
　
　
出力系統（アナログ）
出力インピーダンス
出力系統（デジタル）
消費電力
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of AM10

最大出力
周波数特性
S/N 比（unweighted）
THD (unweighted)
　
ダンピングファクター
Bass & Treble
コントロール
入力系統
　
　
　
入力インピーダンス
出力系統
　
消費電力
サイズ (W x H x D)
重量

35W × 2 （8Ω）
5Hz - 50kHz
> 82dB（1W）
<0.01% @ 1kHz, 80% of rated power
< 0.15% 20Hz - 20kHx, 80% of rated power
> 50
Shelving, ultimate boost/cut
+/- 10dB @ 100Hz and 10kHz

アンバランス RCA × 4系統
MM-Phonoアンバランス RCA × 1系統
3.5mmΦステレオミニジャック × 1系統
47kΩ
Rec Out アンバランス RCA × 1系統
6.35mmΦステレオジャック × 1系統
最大 260W
430 x 76 x 350 mm
5.8kg

CD Player

AM10

CD10

System 10 SX
System Audio

System 10 SX DWN
System 10 SX BLK
オープンプライス

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：4571408310337）
（カラー：Black/JAN：4571408310320）

カラー：Black
（CD10 BLK＋ AM10 BLK＋SX-50 BLK）

カラー：Dark Walnut
（CD10 BLK＋ AM10 BLK＋SX-50 DWN）

System 10 SX付属
WireWorldケーブル

世界中のオーディオファイルから高い評価を受
けるアメリカのケーブルブランドWireWorld
のケーブルが付属。ノン・カラーレーションを
フィロソフィーとし、その高い伝導性により機
器の能力を最大限に引き出すというコンセプト
から生まれたケーブルは System 10 SXのパフ
ォーマンスを最大限に引き出します。

エントリークラスでありながら大型トロイ
ダルトランスを搭載し、安定した電源供給
を実現。MM-Phono入力端子、3.5mmΦ
ステレオジャックとトーンコントロールも
装備。煩雑さを排除しながらもシンプルに
様々なファンクションにアクセスでき、音
質とユーザビリティを兼ね備えたハイ・コ
ストパフォーマンスなインテグレーテッド
アンプです。

・Wolfson8761 DACを使用
・剛性の高いメタルシャーシ
・S/P DIF RCA Co-axialデジタル出力
・可視性の高い真空蛍光ディスプレイ

  in more detail

・大型トロイダルトランス搭載
・剛性の高いメタルシャーシ
・MM-Phono、3.5mmΦステレオジャック入力
・トーンコントロール（Bass/Treble）
・可視性の高い真空蛍光ディスプレイ

  in more detail

Cambridge Audio日本総輸入代理店

http://naspecaudio.com
東京都世田谷区給田 1-9 -24東京営業部

本　　　社 岐阜県岐阜市薮田西 1-4 -5  〒500-8386

〒157-0064
e-mail：info@naspecaudio.com

TEL 058-215-7510
0120-932-455

TEL 03-5313-3831

※本カタログに記載されている内容は 2014年 5月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
※商品の保証修理期間はご購入から 2年となります。詳しくは HP上に掲載されている保証修理規定をご覧ください。

Floor Standing Speaker

Bookshelf Speaker

Bookshelf Speaker

System Audio

System 10 SX

- System Audio -System 10 SX

Integrated Amplifier

Topaz AM10 BLK
オープンプライス

Model ：
価格：

（カラー：Black）

ブックシェルフスピーカー SX-50と CDプレイヤー Topaz CD10、インテグレーテッドアンプ
Topaz AM10をセットにしたエントリークラス・システムコンポです。セットには極めて高い伝
導性により色付けのないノン・カラーレーションサウンドを実現するWireWorldのケーブルが付
属。リーズナブルなプライスながら音楽性の高いハイクオリティなセットに仕上がりました。

徹底的に煩雑さを排除し、高いコストパ
フォーマンスを得た CDプレイヤー。DAC
チップにはWolfson 8761 を使用。振動に
配慮されたメタルシャーシや最短のシグナ
ルパスとなるような設計は、エントリーク
ラスながら「サウンドファースト」の思想に
より、音楽性の高い CDプレイヤーに仕上
がりました。

Topaz CD10 BLK
オープンプライス

Model ：
価格：

（カラー：Black）

Specifications of CD10
Wolfson Microelectronics WM8761
2-pole Butterworth filter
20Hz - 20kHz
>95dB
<0.006% @ 1Khz 0BFs
<0.01% @ 1Khz -10dBFs
<-98dB @1kHz
<-95dB @20kHz
　
アンバランス RCA × 1系統
<50Ω
S/P DIF RCA Co-axial × 1系統
最大 15W
430 x 85 x 305 mm
4.5kg

DAコンバーター
フィルター
周波数特性
S/N比（A weighted）
THD
　
　
クロストーク
　
　
出力系統（アナログ）
出力インピーダンス
出力系統（デジタル）
消費電力
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of AM10

最大出力
周波数特性
S/N 比（unweighted）
THD (unweighted)
　
ダンピングファクター
Bass & Treble
コントロール
入力系統
　
　
　
入力インピーダンス
出力系統
　
消費電力
サイズ (W x H x D)
重量

35W × 2 （8Ω）
5Hz - 50kHz
> 82dB（1W）
<0.01% @ 1kHz, 80% of rated power
< 0.15% 20Hz - 20kHx, 80% of rated power
> 50
Shelving, ultimate boost/cut
+/- 10dB @ 100Hz and 10kHz

アンバランス RCA × 4系統
MM-Phonoアンバランス RCA × 1系統
3.5mmΦステレオミニジャック × 1系統
47kΩ
Rec Out アンバランス RCA × 1系統
6.35mmΦステレオジャック × 1系統
最大 260W
430 x 76 x 350 mm
5.8kg

CD Player

AM10

CD10

System 10 SX
System Audio

System 10 SX DWN
System 10 SX BLK
オープンプライス

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：4571408310337）
（カラー：Black/JAN：4571408310320）

カラー：Black
（CD10 BLK＋ AM10 BLK＋SX-50 BLK）

カラー：Dark Walnut
（CD10 BLK＋ AM10 BLK＋SX-50 DWN）

System 10 SX付属
WireWorldケーブル

世界中のオーディオファイルから高い評価を受
けるアメリカのケーブルブランドWireWorld
のケーブルが付属。ノン・カラーレーションを
フィロソフィーとし、その高い伝導性により機
器の能力を最大限に引き出すというコンセプト
から生まれたケーブルは System 10 SXのパフ
ォーマンスを最大限に引き出します。

エントリークラスでありながら大型トロイ
ダルトランスを搭載し、安定した電源供給
を実現。MM-Phono入力端子、3.5mmΦ
ステレオジャックとトーンコントロールも
装備。煩雑さを排除しながらもシンプルに
様々なファンクションにアクセスでき、音
質とユーザビリティを兼ね備えたハイ・コ
ストパフォーマンスなインテグレーテッド
アンプです。

・Wolfson8761 DACを使用
・剛性の高いメタルシャーシ
・S/P DIF RCA Co-axialデジタル出力
・可視性の高い真空蛍光ディスプレイ

  in more detail

・大型トロイダルトランス搭載
・剛性の高いメタルシャーシ
・MM-Phono、3.5mmΦステレオジャック入力
・トーンコントロール（Bass/Treble）
・可視性の高い真空蛍光ディスプレイ

  in more detail

Cambridge Audio日本総輸入代理店

http://naspecaudio.com
東京都世田谷区給田 1-9 -24東京営業部

本　　　社 岐阜県岐阜市薮田西 1-4 -5  〒500-8386

〒157-0064
e-mail：info@naspecaudio.com

TEL 058-215-7510
0120-932-455

TEL 03-5313-3831

※本カタログに記載されている内容は 2014年 5月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
※商品の保証修理期間はご購入から 2年となります。詳しくは HP上に掲載されている保証修理規定をご覧ください。

BMR Balanced Mode Radiator

シームレスな周波数特性 優れた拡散性

BMR（Balanced Mode Radiator）は「Bend-
ing wave（屈曲波）」原理を元に特許取得済みの
オリジナル技術を取り入れたドライバーです。
「Bending wave（屈曲波）」原理は通常フラッ
トパネルスピーカーで使用されますが、この技
術に従来のスピーカー設計の様なピストン運動
（前後移動）を結合させています。フラットパネ
ルを使用した他の似た形式のスピーカーと比較
すると、非常に広い周波数特性を誇り、シーム
レスで一貫したサウンドイメージと音場が広い
サウンドを実現します。

2wayスピーカーはクロスオーバーポイントを
3kHzにしていることが多いですが、これは人
間の耳が最も敏感に聴くことができる周波数に
なり、クロスオーバーネットワークに起因する
音色の違いや歪みを最も聞き取りやすいポイン
トになってしまっています。BMRは 250Hz -
22kHzのミッドレンジ以上の幅広い周波数特
性をもち、クロスオーバーポイントを 250Hz
にすることが可能になりました。シームレスな
周波数特性により、ストレスのない一貫したサ
ウンドイメージを引き出します。

ピンポイントのリスニング・ポジションである
” スウィートスポット ” を生み出すスピーカー
に比べ広域に渡ってサウンドイメージが広がり
ます。ルームチューニングが容易かつ、設置す
る場所を選びません。

一般的な
2chスピーカー

Aeroスピーカー

Aero 2 DWN
オープンプライス（ペア）

Model ：
価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300408204）

Aero 6 DWN
オープンプライス（1台）

Model ：
価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300408228）

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

Floor Standing Speaker

Bookshelf Speaker Bookshelf Speaker

Bookshelf Speaker

Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーとハイパ
ワーウーハーを２台備えたトールボーイタイプスピー
カー。更なるワイドな音像とディープで迫力のある重低
音を実現します。

-Speakers - -Speakers -

シルクドームツィーター

MDF製キャビネット

ソフトでスムーズなサウンドと細かなディテー
ルまで描き出す優れた特性を持つシルクドーム
ツィーターを採用。

スムーズなレスポンスを実現するペーパーコー
ンとアンプにストレスをかけない高効率・ハイ
パワーを両立させたマグネットシステムによ
り、サイズからは想像できない重低音を実現し
ました。

CADを使用し設計された強固な MDF製キャビ
ネットは壁と壁の間で発生する定在波の影響を
最小限にするように精密に設計されています。ウーハー

in more detail　SX Speakers

SX-50 DWN
SX-50 BLK
オープンプライス（ペア）

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300407986）
（カラー：Black/JAN：5055300407979）

SX-60 DWN
SX-60 BLK
オープンプライス（ペア）

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300407962）
（カラー：Black/JAN：5055300407955）

Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーと、ハイ
パワーウーハーを 1台備えたブックシェルフタイプス
ピーカー。そのサイズからは想像できないワイドなサウ
ンドを奏でます。

従来の 2chスピーカーに比べワイドな拡散性と優れたサウンドイメージを実現する革新的な
Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーを採用した Aeroシリーズ。ウォルナット仕
上げの部屋に調和しやすいルックスと、設置場所を選ばない優れた特性によりどのような環
境でも優れたパフォーマンスを実現します。2chピュアオーディオ、AVシステムどちらにも
最適なスピーカーシステムです。

小さな部屋でも素晴らしいサウンドを楽しんで欲しい。それもシンプルなスタイルで。
「サウンドファースト」。音質最優先設計という Cambridge Audioのフィロソフィーが息づ
くクオリティの高いサウンドと省スペースに最適なシンプル設計に加え、高いコストパフォー
マンスを実現したシリーズです。

コンパクトサイズなブックシェルフスピーカー。PC
デスクの横にも設置できる小型サイズながら優れた
サウンドを奏でます。

SX-50よりワイドなキャビネットと 165mmウー
ハーを採用し、グレードアップされた SX-60。ツィー
ターには専用ダンパーを備え、より正確なレスポン
スを実現しています。

2way バスレフ
46mm BMR
165mm high power woofer
40Hz - 22kHz
250Hz
90dB
8Ω
25 - 120W
203 x 370 x 311 mm
6.8kg（1本）

Specifications of Aero 2

形式
ユニット
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

2way 3スピーカー バスレフ
46mm BMR
165mm high power woofer × 2
30Hz - 22kHz
250Hz
90dB
8Ω
25 - 120W
240 x 980 x 338 mm
16.9kg（1本）

形式
ユニット
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of Aero 6

2way バスレフ
25mm silk dome tweeter
135mm treated paper cone 
Mid/Bass Driver
50Hz - 22kHz
3kHz
90dB
8Ω
10 - 100W
Yes
161 x 225 x 240 mm
3.4kg（1本）

形式
ユニット
　
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
磁気シールド
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of SX-50

形式
ユニット
　
　
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

2way バスレフ
25mm silk dome tweeter
165mm doped paper cone 
Mid/Bass Driver
41Hz - 22kHz
3kHz
89dB
8Ω
20 - 100W
200 x 340 x 272 mm
5.4kg（1本）

Specifications of SX-60

カラー：Black

カラー：Black

BMR Balanced Mode Radiator

シームレスな周波数特性 優れた拡散性

BMR（Balanced Mode Radiator）は「Bend-
ing wave（屈曲波）」原理を元に特許取得済みの
オリジナル技術を取り入れたドライバーです。
「Bending wave（屈曲波）」原理は通常フラッ
トパネルスピーカーで使用されますが、この技
術に従来のスピーカー設計の様なピストン運動
（前後移動）を結合させています。フラットパネ
ルを使用した他の似た形式のスピーカーと比較
すると、非常に広い周波数特性を誇り、シーム
レスで一貫したサウンドイメージと音場が広い
サウンドを実現します。

2wayスピーカーはクロスオーバーポイントを
3kHzにしていることが多いですが、これは人
間の耳が最も敏感に聴くことができる周波数に
なり、クロスオーバーネットワークに起因する
音色の違いや歪みを最も聞き取りやすいポイン
トになってしまっています。BMRは 250Hz -
22kHzのミッドレンジ以上の幅広い周波数特
性をもち、クロスオーバーポイントを 250Hz
にすることが可能になりました。シームレスな
周波数特性により、ストレスのない一貫したサ
ウンドイメージを引き出します。

ピンポイントのリスニング・ポジションである
” スウィートスポット ” を生み出すスピーカー
に比べ広域に渡ってサウンドイメージが広がり
ます。ルームチューニングが容易かつ、設置す
る場所を選びません。

一般的な
2chスピーカー

Aeroスピーカー

Aero 2 DWN
オープンプライス（ペア）

Model ：
価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300408204）

Aero 6 DWN
オープンプライス（1台）

Model ：
価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300408228）

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

シングルワイヤリング
スペードラグ・バナナプラグ対応

Floor Standing Speaker

Bookshelf Speaker Bookshelf Speaker

Bookshelf Speaker

Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーとハイパ
ワーウーハーを２台備えたトールボーイタイプスピー
カー。更なるワイドな音像とディープで迫力のある重低
音を実現します。

-Speakers - -Speakers -

シルクドームツィーター

MDF製キャビネット

ソフトでスムーズなサウンドと細かなディテー
ルまで描き出す優れた特性を持つシルクドーム
ツィーターを採用。

スムーズなレスポンスを実現するペーパーコー
ンとアンプにストレスをかけない高効率・ハイ
パワーを両立させたマグネットシステムによ
り、サイズからは想像できない重低音を実現し
ました。

CADを使用し設計された強固な MDF製キャビ
ネットは壁と壁の間で発生する定在波の影響を
最小限にするように精密に設計されています。ウーハー

in more detail　SX Speakers

SX-50 DWN
SX-50 BLK
オープンプライス（ペア）

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300407986）
（カラー：Black/JAN：5055300407979）

SX-60 DWN
SX-60 BLK
オープンプライス（ペア）

Model ：

価格：

（カラー：Dark Walnut/JAN：5055300407962）
（カラー：Black/JAN：5055300407955）

Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーと、ハイ
パワーウーハーを 1台備えたブックシェルフタイプス
ピーカー。そのサイズからは想像できないワイドなサウ
ンドを奏でます。

従来の 2chスピーカーに比べワイドな拡散性と優れたサウンドイメージを実現する革新的な
Cambridge Audioオリジナル BMRドライバーを採用した Aeroシリーズ。ウォルナット仕
上げの部屋に調和しやすいルックスと、設置場所を選ばない優れた特性によりどのような環
境でも優れたパフォーマンスを実現します。2chピュアオーディオ、AVシステムどちらにも
最適なスピーカーシステムです。

小さな部屋でも素晴らしいサウンドを楽しんで欲しい。それもシンプルなスタイルで。
「サウンドファースト」。音質最優先設計という Cambridge Audioのフィロソフィーが息づ
くクオリティの高いサウンドと省スペースに最適なシンプル設計に加え、高いコストパフォー
マンスを実現したシリーズです。

コンパクトサイズなブックシェルフスピーカー。PC
デスクの横にも設置できる小型サイズながら優れた
サウンドを奏でます。

SX-50よりワイドなキャビネットと 165mmウー
ハーを採用し、グレードアップされた SX-60。ツィー
ターには専用ダンパーを備え、より正確なレスポン
スを実現しています。

2way バスレフ
46mm BMR
165mm high power woofer
40Hz - 22kHz
250Hz
90dB
8Ω
25 - 120W
203 x 370 x 311 mm
6.8kg（1本）

Specifications of Aero 2

形式
ユニット
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

2way 3スピーカー バスレフ
46mm BMR
165mm high power woofer × 2
30Hz - 22kHz
250Hz
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25 - 120W
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Specifications of Aero 6

2way バスレフ
25mm silk dome tweeter
135mm treated paper cone 
Mid/Bass Driver
50Hz - 22kHz
3kHz
90dB
8Ω
10 - 100W
Yes
161 x 225 x 240 mm
3.4kg（1本）

形式
ユニット
　
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
磁気シールド
サイズ (W x H x D)
重量

Specifications of SX-50

形式
ユニット
　
　
　
周波数特性
クロスオーバー
感度
インピーダンス
推奨アンプ出力
サイズ (W x H x D)
重量

2way バスレフ
25mm silk dome tweeter
165mm doped paper cone 
Mid/Bass Driver
41Hz - 22kHz
3kHz
89dB
8Ω
20 - 100W
200 x 340 x 272 mm
5.4kg（1本）

Specifications of SX-60

カラー：Black

カラー：Black


