
・ケーブルの外皮には難燃性PVCを使用し、住宅及び商業施設向けの規格 
UL-CMP/FT6(プレナム空間)の高グレードな難燃性を確保
・ケーブル内部に二重シールドを施し、ケプラー繊維束を配置することで
補強。高い耐久性と信頼性を獲得
・幅18mm/厚さ9mmの亜鉛ダイキャストシェルと約5mmに仕上げた細い
外径により、屋内配線もしやすい快適な取り回しを実現

Other Features

HDMI 2.1のFRL（Fixed Rate Link）方式の信号伝送用に4本の光ファイバーケーブルを配置し、その他の信号線に銅線を使用したハイブリッド構
成を採用。光ファイバーケーブルは、曲げ特性に優れ、信号ロスが無い高品質なOM3規格のケーブルを採用しています。

OM3 Laser-optimized Grade Optical Fibers

レーザーモジュールにレーザーデバイスのリーディングサプライヤーであるアメリカ“II-VI”のVCSELを採用。同様にドライバー・チップにマイク
ロチップ技術のリーディングサプライヤーであるドイツ“Silicon-Line”のチップを採用。高い要求に耐えうる信頼性が優れた高品質のパーツを厳
選し、USBなどの外部電源を必要とせず、ラインアップ最長の20mまで8K/48Gbpsの安定した長距離伝送を実現します。

“II-VI”- Laser Module, “Silicon-Line”- Chipsets

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
5.0m 　　  STH/5.0m 　　  ¥70,000 　4571408326413
10.0m 　　  STH/10.0m 　　  ¥80,000 　4571408326420
15.0m 　　  STH/15.0m 　　  ¥90,000 　4571408326437
20.0m 　　  STH/20.0m 　　¥100,000 　4571408326444

・導体：OM3 Laser Optimized Fiber
・端子素材：高純度Goldメッキプラグ採用
・帯域幅：48Gbps
・製品仕様：8K/60p, 4K/120p 36bit (4:4:4), 
　　　　　 8K/30p 30bit (4:4:4)
・ケーブル径：約5.0 mm
・シェルサイズ：30 x 18 mm / 厚さ9.0 mm
・HDCP2.3, ARC/eARC対応
  HDR, HDR10+, Dynamic HDR対応
  DSC（Display Stream Compression） 対応
・USBなどの外部電源を必要とせず
  最長20mまで8K/48Gbps伝送が可能

次世代規格HDMI2.1・8K/48Gbpsの伝送速度を実現した、Wireworld初の
光ファイバーHDMIケーブル Stellar。壁内に配線することもあるHDMIケー
ブルでWireworldが目指したのは、最先端の性能と長期に渡って安心して
使用できる高い信頼性・耐久性を兼ね備え、スタンダードとなる光ファイ
バーHDMIケーブルを開発することでした。
これを実現するためにStellarは、レーザーモジュールにアメリカ“II-VI”の
VCSEL、ドイツ“Silicon-Line”のチップ、OM3規格の光ファイバーケーブル
など、業界最高水準のパーツを厳選して採用。信頼性が高いパーツを厳選
し、ラインアップ最長の20mまで8K/48Gbpsの安定した長距離伝送を実現
します。また、ケーブル内部に二重シールドを施し、ケプラー繊維束を配
置し補強することで耐久性にも配慮しました。
加えてUL-CMP/FT6（プレナム空間）の高グレードな難燃性を確保し、屋
内・商業用においての安全面にも配慮。小ぶりなシェルと約5mmに仕上
げた細いケーブル径により、取り回しも快適です。安定した伝送という信
頼性、長期的な使用という実用面にも配慮し、8K解像度のクオリティを存
分に楽しむことができる。Wireworldの新たなワールドスタンダードとな
る光ファイバーHDMIケーブルが、Stellarなのです。

Stellar     - Fiber Optic HDMI Cable -

※本カタログに記載されている内容は 2021 年 2 月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。 
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、輸入元本国の仕様とは異なる場合があります。  
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。  

0120-932-455岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5〒500-8386
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リッチで重量感があり、耐振動性とシールド効果に優れた
切削加工アルミニウム・シェルを採用。

Machined 
Aluminum Shell

高純度24Kゴールドメッキプラグに小さな突起状のタブを付け
ることにより、確実かつタイトにコネクターをフィットさせ
る「HD-Grip」プラグを採用。
伝導性の向上はもちろん、保
持力の向上によって振動によ
る悪影響も防ぎ、映像・音声
のイメージング・クオリティ
を格段にアップさせました。

HD-Grip Plugs [24K gold plating]

一般的な銀や銅など金属の構造はパターンの相違により、製
造する際にケーブルの方向性に合った導体構成がなされてい
ません。Wireworldのケーブルは製造過程で金属の構造を制御
するグレイン・オプティマイズド処理を施す事により、ケーブ
ルの方向性に沿った導体構
成が可能となりハイレベル
の忠実性を実現しています。

Grain Structure

導体にはSilver-Clad OFC線を採用。OFC線に、通常の銀メッキ
モデル(Silver-Plated)の約3倍の量の銀を贅沢に使用し、原子レ
ベルで圧着（クラッド処理）。基となるOFC素材の伝導性を著
しく向上させています。

Silver-Clad OFC Conductors

信号がケーブル内をどのように移動
しているかについての誤解がケー
ブルデザインの進化を妨げてきま
した。Uni-Path Designが完成させ
る電磁フィールドを守るために開発
され、信号伝送の要となっている
のがComposilex複合絶縁体です。
1と2ではテフロンを含んだ独自の
低ロス絶縁複合素材でしたが、第3
世代Composilex3ではテフロンより静かで、ポリエチレンやポリプロピ
レンなどの低損失断熱材よりもアドバンテージが高い独自の複合絶縁素
材を新たに開発。摩擦電気ノイズを最小化し、空間表現、鮮やかさ、ダ
イナミック・コントラストなどが、大きく改善されました。

「ケーブルが捻じれる事で起るマイナス要素」を解決することに成功した
特許取得済みのWireworld革命的技術DNA Helix Design。Silver Sphare
に導入されたUni-Path Designは、丸型でありながらDNA Helix Designの
メリットをHDMIケーブルで実現しました。
Uni-Path Designは、Series 8のHDMIケーブル専用に開発・最適化された
新技術であり、外来ノイズと信号損失を低減し、信号(電磁)エネルギー伝
送の効率化、外来ノイズに対するシールド効果の向上を実現。伝送ロスが
無く、オリジナルの信号を忠実に維持・伝送することによってデジタル
映像・音声情報を余す
ことなく伝送し、機器
のパフォーマンスを最
大限引き出します。

Uni-Path Design

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
0.6m 　　  SSP/0.6m 　　¥42,000 　4571408326376
1.0m 　　  SSP/1.0m 　　¥45,000 　4571408326383
2.0m 　　  SSP/2.0m 　　¥60,000 　4571408326390
3.0m 　　  SSP/3.0m 　　¥75,000 　4571408326406

・絶縁体：Composilex 3
・構造：Uni-Path Design
・導体：Silver-Clad Oxygen Free Copper
・端子素材：24K Goldメッキプラグ採用[HD-Grip]
・帯域幅：48Gbps
・製品仕様：8K/60p, 4K/120p 36bit (4:4:4), 
　　　　　 8K/30p 30bit (4:4:4)
・ケーブル径：約9.0 mm
・シェルサイズ：46 x 22 mm / 厚さ13.5 mm
・HDCP2.3, ARC/eARC対応
  HDR, HDR10+, Dynamic HDR対応
  DSC（Display Stream Compression） 対応

8K/48Gbpsの広帯域幅データの長距離伝送を実現し、急速に普及する光
ファイバーHDMIケーブル。しかしユニバーサル・プレイヤー/AVアンプの
音声及び映像の伝送用として、短尺でもハイクオリティなメタルHDMIケー
ブルを望むAVファンが存在します。
Silver Sphereはそんな声に応えたWireworldが誇るメタルHDMIケーブルで
す。3.0mまでのラインアップですが、全ての長さで8K/48Gbpsをサポート。
それをハイクオリティな映像・音声と共に実現したのは、オリジナルの信
号を忠実に伝送するWireworldの革命的技術「DNA Helix Design」を応用
した「Uni-Path Design」、電気摩擦ノイズを最小限にする絶縁体「Composi
-lex 3」、確実かつタイトにコネクターをフィットさせる「HD-Grip」、ケー
ブルの進行方向に導体を構成するグレイン・オプティマイズド処理を施さ
れた「Silver-Clad OFC線」などの他にはないWireworld独自のケーブル・
テクノロジーです。
映像・音声共に、既存の光ファイバーHDMIケーブルとは一味違った独自
の魅力を放つ、ハイグレード・メタルHDMIケーブルに仕上がりました。
デジタル・トランスポート/DAコンバーター接続用のオーディオ・デジタ
ルケーブルとしてもご使用いただけます。

Silver Sphere              - HDMI Cable -

Cable Comparator

つまり一般的なケーブルメーカーは、過去の自社製品であったり、他社のライバル製品であったり、自分が理想と考える脳内のサウンドと
比較してケーブルのテストを行います。しかしWireworldは違います。ケーブル・ポリグラフス・テストによって、ケーブルレスという理想的な
サウンドと、ケーブルを用いた状態とを聴き比べる事で、明確な目標に向かって製品開発が行えます。このテストによってDNA Helixといった特
許技術はもちろん、Series 8のためのComposilex3といった新技術も生まれました。Wireworldが発表してきた技術は、ケーブルを使用するこ
とで起こる全ての損失を抑えるために発明されてきたのです。

Series 8 8K/48Gbps HDMI Cable - 4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンド
を実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、
ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。
今、満を持してリリースされるのが、“Silver Sphere”メタルHDMIケーブルと“Stellar”光HDMIケーブルです。
両機とも全てのラインアップ(長さ)で、8K/48Gbpsの伝送を安定して実現。かつてのWireworldの高いオーディオビジュアル・パフォーマンス
を実現する“Silver Sphere”、大型化するTV/プロジェクター用として長距離伝送に対応する“Stellar”と、現代のオーディオビジュアル・コンポー
ネントの使いこなし・使い分けとして完璧なラインアップを揃えました。次世代8K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予
感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。

■Series 8がミュンヘンで開催されたHigh End 2018で発表されてから3年。発売さ
れた各種ケーブルは世界中のマーケットで大きな話題となりました。ここ日本も
例外ではありません。発売されたSeries 8のケーブル群は様々な雑誌で紹介され、
やはりWireworldは別格という事が再認識されました。

Wireworldの躍進はCESイノベーション賞を受賞したCable Comparator(アメリカ特許
第5,740,255)の発明から始まりました。ザルツは、ケーブルの理想はノン・カラー
レーション、音楽信号をあるがままに送る事にあると考えました。その理想を実現
するために開発されたのが、Cable Comparatorです。コンポーネント同士を接続す
るのがケーブルですが、理想はコンポーネント同士を直接接続する事に違いありま
せん。一般的には不可能な事ですが、このCable ComparatorはWireworldの為に開
発された、特殊なコンポーネントをケーブルレスでダイレクトに接続することを可
能とした画期的な機械なのです。WireworldはこのCable Comparatorを用いたテス
トをケーブル・ポリグラフス(Cable Polygraphs)テストと名付けました。

New 8 SERIES

■1992 年設立の Wireworld(ワイヤーワールド)は、オーナーであり設計者
でもあるDavid Salz（デヴィッド・ザルツ）を中心に革新的な技術を数多
く開発してきました。完全対称バランスペア構造を採用したSymmetricon
やケーブル全体を三次元的に捉え平行配列構造を可能とした DNA Helix 
Design。摩擦電気ノイズを極限まで抑える絶縁体 Composilexなど、開発
されてきた技術はオーディオケーブルの新基準を打ち立てる素晴らしいも
のばかりです。 
様々なケーブルメーカーがしのぎを削る中、Wireworldは「 More  Dynam-
ics,  More Expressive」という心に訴える表現が可能なケーブル作りを目標
としてきました。これは「音色を作る」かのような誤解を与えそうですが
そうではありません。「機器の能力を最大限引き出す事に徹する」それこ
そが心に訴える表現を獲得できる唯一の方法であり、結果として 
Wireworld のケーブルは伝送損失の無い究極のノン・カラーレーションを
実現しているのです。
 
ザルツの飽くなき追求心は次々に新しいデザインのケーブルを生み出し、
世界中のオーディオファイルから高い評価を得ています。これからもケー
ブルブランド界の雄、Wireworld 社の動向から目が離せません。
 

What’s Wireworld?
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リッチで重量感があり、耐振動性とシールド効果に優れた
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ることにより、確実かつタイトにコネクターをフィットさせ
る「HD-Grip」プラグを採用。
伝導性の向上はもちろん、保
持力の向上によって振動によ
る悪影響も防ぎ、映像・音声
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を格段にアップさせました。

HD-Grip Plugs [24K gold plating]

一般的な銀や銅など金属の構造はパターンの相違により、製
造する際にケーブルの方向性に合った導体構成がなされてい
ません。Wireworldのケーブルは製造過程で金属の構造を制御
するグレイン・オプティマイズド処理を施す事により、ケーブ
ルの方向性に沿った導体構
成が可能となりハイレベル
の忠実性を実現しています。

Grain Structure

導体にはSilver-Clad OFC線を採用。OFC線に、通常の銀メッキ
モデル(Silver-Plated)の約3倍の量の銀を贅沢に使用し、原子レ
ベルで圧着（クラッド処理）。基となるOFC素材の伝導性を著
しく向上させています。

Silver-Clad OFC Conductors

信号がケーブル内をどのように移動
しているかについての誤解がケー
ブルデザインの進化を妨げてきま
した。Uni-Path Designが完成させ
る電磁フィールドを守るために開発
され、信号伝送の要となっている
のがComposilex複合絶縁体です。
1と2ではテフロンを含んだ独自の
低ロス絶縁複合素材でしたが、第3
世代Composilex3ではテフロンより静かで、ポリエチレンやポリプロピ
レンなどの低損失断熱材よりもアドバンテージが高い独自の複合絶縁素
材を新たに開発。摩擦電気ノイズを最小化し、空間表現、鮮やかさ、ダ
イナミック・コントラストなどが、大きく改善されました。

「ケーブルが捻じれる事で起るマイナス要素」を解決することに成功した
特許取得済みのWireworld革命的技術DNA Helix Design。Silver Sphare
に導入されたUni-Path Designは、丸型でありながらDNA Helix Designの
メリットをHDMIケーブルで実現しました。
Uni-Path Designは、Series 8のHDMIケーブル専用に開発・最適化された
新技術であり、外来ノイズと信号損失を低減し、信号(電磁)エネルギー伝
送の効率化、外来ノイズに対するシールド効果の向上を実現。伝送ロスが
無く、オリジナルの信号を忠実に維持・伝送することによってデジタル
映像・音声情報を余す
ことなく伝送し、機器
のパフォーマンスを最
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・絶縁体：Composilex 3
・構造：Uni-Path Design
・導体：Silver-Clad Oxygen Free Copper
・端子素材：24K Goldメッキプラグ採用[HD-Grip]
・帯域幅：48Gbps
・製品仕様：8K/60p, 4K/120p 36bit (4:4:4), 
　　　　　 8K/30p 30bit (4:4:4)
・ケーブル径：約9.0 mm
・シェルサイズ：46 x 22 mm / 厚さ13.5 mm
・HDCP2.3, ARC/eARC対応
  HDR, HDR10+, Dynamic HDR対応
  DSC（Display Stream Compression） 対応

8K/48Gbpsの広帯域幅データの長距離伝送を実現し、急速に普及する光
ファイバーHDMIケーブル。しかしユニバーサル・プレイヤー/AVアンプの
音声及び映像の伝送用として、短尺でもハイクオリティなメタルHDMIケー
ブルを望むAVファンが存在します。
Silver Sphereはそんな声に応えたWireworldが誇るメタルHDMIケーブルで
す。3.0mまでのラインアップですが、全ての長さで8K/48Gbpsをサポート。
それをハイクオリティな映像・音声と共に実現したのは、オリジナルの信
号を忠実に伝送するWireworldの革命的技術「DNA Helix Design」を応用
した「Uni-Path Design」、電気摩擦ノイズを最小限にする絶縁体「Composi
-lex 3」、確実かつタイトにコネクターをフィットさせる「HD-Grip」、ケー
ブルの進行方向に導体を構成するグレイン・オプティマイズド処理を施さ
れた「Silver-Clad OFC線」などの他にはないWireworld独自のケーブル・
テクノロジーです。
映像・音声共に、既存の光ファイバーHDMIケーブルとは一味違った独自
の魅力を放つ、ハイグレード・メタルHDMIケーブルに仕上がりました。
デジタル・トランスポート/DAコンバーター接続用のオーディオ・デジタ
ルケーブルとしてもご使用いただけます。

Silver Sphere              - HDMI Cable -

Cable Comparator

つまり一般的なケーブルメーカーは、過去の自社製品であったり、他社のライバル製品であったり、自分が理想と考える脳内のサウンドと
比較してケーブルのテストを行います。しかしWireworldは違います。ケーブル・ポリグラフス・テストによって、ケーブルレスという理想的な
サウンドと、ケーブルを用いた状態とを聴き比べる事で、明確な目標に向かって製品開発が行えます。このテストによってDNA Helixといった特
許技術はもちろん、Series 8のためのComposilex3といった新技術も生まれました。Wireworldが発表してきた技術は、ケーブルを使用するこ
とで起こる全ての損失を抑えるために発明されてきたのです。

Series 8 8K/48Gbps HDMI Cable - 4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンド
を実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、
ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。
今、満を持してリリースされるのが、“Silver Sphere”メタルHDMIケーブルと“Stellar”光HDMIケーブルです。
両機とも全てのラインアップ(長さ)で、8K/48Gbpsの伝送を安定して実現。かつてのWireworldの高いオーディオビジュアル・パフォーマンス
を実現する“Silver Sphere”、大型化するTV/プロジェクター用として長距離伝送に対応する“Stellar”と、現代のオーディオビジュアル・コンポー
ネントの使いこなし・使い分けとして完璧なラインアップを揃えました。次世代8K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予
感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。

■Series 8がミュンヘンで開催されたHigh End 2018で発表されてから3年。発売さ
れた各種ケーブルは世界中のマーケットで大きな話題となりました。ここ日本も
例外ではありません。発売されたSeries 8のケーブル群は様々な雑誌で紹介され、
やはりWireworldは別格という事が再認識されました。

Wireworldの躍進はCESイノベーション賞を受賞したCable Comparator(アメリカ特許
第5,740,255)の発明から始まりました。ザルツは、ケーブルの理想はノン・カラー
レーション、音楽信号をあるがままに送る事にあると考えました。その理想を実現
するために開発されたのが、Cable Comparatorです。コンポーネント同士を接続す
るのがケーブルですが、理想はコンポーネント同士を直接接続する事に違いありま
せん。一般的には不可能な事ですが、このCable ComparatorはWireworldの為に開
発された、特殊なコンポーネントをケーブルレスでダイレクトに接続することを可
能とした画期的な機械なのです。WireworldはこのCable Comparatorを用いたテス
トをケーブル・ポリグラフス(Cable Polygraphs)テストと名付けました。

New 8 SERIES

■1992 年設立の Wireworld(ワイヤーワールド)は、オーナーであり設計者
でもあるDavid Salz（デヴィッド・ザルツ）を中心に革新的な技術を数多
く開発してきました。完全対称バランスペア構造を採用したSymmetricon
やケーブル全体を三次元的に捉え平行配列構造を可能とした DNA Helix 
Design。摩擦電気ノイズを極限まで抑える絶縁体 Composilexなど、開発
されてきた技術はオーディオケーブルの新基準を打ち立てる素晴らしいも
のばかりです。 
様々なケーブルメーカーがしのぎを削る中、Wireworldは「 More  Dynam-
ics,  More Expressive」という心に訴える表現が可能なケーブル作りを目標
としてきました。これは「音色を作る」かのような誤解を与えそうですが
そうではありません。「機器の能力を最大限引き出す事に徹する」それこ
そが心に訴える表現を獲得できる唯一の方法であり、結果として 
Wireworld のケーブルは伝送損失の無い究極のノン・カラーレーションを
実現しているのです。
 
ザルツの飽くなき追求心は次々に新しいデザインのケーブルを生み出し、
世界中のオーディオファイルから高い評価を得ています。これからもケー
ブルブランド界の雄、Wireworld 社の動向から目が離せません。
 

What’s Wireworld?
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・ケーブルの外皮には難燃性PVCを使用し、住宅及び商業施設向けの規格 
UL-CMP/FT6(プレナム空間)の高グレードな難燃性を確保
・ケーブル内部に二重シールドを施し、ケプラー繊維束を配置することで
補強。高い耐久性と信頼性を獲得
・幅18mm/厚さ9mmの亜鉛ダイキャストシェルと約5mmに仕上げた細い
外径により、屋内配線もしやすい快適な取り回しを実現

Other Features

HDMI 2.1のFRL（Fixed Rate Link）方式の信号伝送用に4本の光ファイバーケーブルを配置し、その他の信号線に銅線を使用したハイブリッド構
成を採用。光ファイバーケーブルは、曲げ特性に優れ、信号ロスが無い高品質なOM3規格のケーブルを採用しています。

OM3 Laser-optimized Grade Optical Fibers

レーザーモジュールにレーザーデバイスのリーディングサプライヤーであるアメリカ“II-VI”のVCSELを採用。同様にドライバー・チップにマイク
ロチップ技術のリーディングサプライヤーであるドイツ“Silicon-Line”のチップを採用。高い要求に耐えうる信頼性が優れた高品質のパーツを厳
選し、USBなどの外部電源を必要とせず、ラインアップ最長の20mまで8K/48Gbpsの安定した長距離伝送を実現します。

“II-VI”- Laser Module, “Silicon-Line”- Chipsets

 長さ     　       　　Model     　　 　  標準価格（税別） 　      　　　 JAN   
5.0m 　　  STH/5.0m 　　  ¥70,000 　4571408326413
10.0m 　　  STH/10.0m 　　  ¥80,000 　4571408326420
15.0m 　　  STH/15.0m 　　  ¥90,000 　4571408326437
20.0m 　　  STH/20.0m 　　¥100,000 　4571408326444

・導体：OM3 Laser Optimized Fiber
・端子素材：高純度Goldメッキプラグ採用
・帯域幅：48Gbps
・製品仕様：8K/60p, 4K/120p 36bit (4:4:4), 
　　　　　 8K/30p 30bit (4:4:4)
・ケーブル径：約5.0 mm
・シェルサイズ：30 x 18 mm / 厚さ9.0 mm
・HDCP2.3, ARC/eARC対応
  HDR, HDR10+, Dynamic HDR対応
  DSC（Display Stream Compression） 対応
・USBなどの外部電源を必要とせず
  最長20mまで8K/48Gbps伝送が可能

次世代規格HDMI2.1・8K/48Gbpsの伝送速度を実現した、Wireworld初の
光ファイバーHDMIケーブル Stellar。壁内に配線することもあるHDMIケー
ブルでWireworldが目指したのは、最先端の性能と長期に渡って安心して
使用できる高い信頼性・耐久性を兼ね備え、スタンダードとなる光ファイ
バーHDMIケーブルを開発することでした。
これを実現するためにStellarは、レーザーモジュールにアメリカ“II-VI”の
VCSEL、ドイツ“Silicon-Line”のチップ、OM3規格の光ファイバーケーブル
など、業界最高水準のパーツを厳選して採用。信頼性が高いパーツを厳選
し、ラインアップ最長の20mまで8K/48Gbpsの安定した長距離伝送を実現
します。また、ケーブル内部に二重シールドを施し、ケプラー繊維束を配
置し補強することで耐久性にも配慮しました。
加えてUL-CMP/FT6（プレナム空間）の高グレードな難燃性を確保し、屋
内・商業用においての安全面にも配慮。小ぶりなシェルと約5mmに仕上
げた細いケーブル径により、取り回しも快適です。安定した伝送という信
頼性、長期的な使用という実用面にも配慮し、8K解像度のクオリティを存
分に楽しむことができる。Wireworldの新たなワールドスタンダードとな
る光ファイバーHDMIケーブルが、Stellarなのです。

Stellar     - Fiber Optic HDMI Cable -

※本カタログに記載されている内容は 2021 年 2 月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。 
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、輸入元本国の仕様とは異なる場合があります。  
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。  

0120-932-455岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5〒500-8386
株式会社ナスペック
Wireworld 日本総輸入代理店
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